
Wat kan ik met 
Ecodial S?



Ecodial S is bedoeld om op eenvoudige wijze kabels te berekenen en apparatuur te 
dimensioneren. Het is een hulpmiddel om snel één voedingslijn te berekenen. De 
software is opgebouwd uit 3 opzichzelfstaande functies

1: Dossier behandelen
Een schema aanmaken 
en berekenen.

2: Selectiviteit en 
cascade
Het bepalen van 
selectiviteit en cascade 
tussen automaten.

3: Calculator
Snel berekenen van de 
kortsluitstroom van een 
transformator.



Met de Calculator kan op eenvoudige wijze de kortsluitstroom van een 
transformator worden berekend. 



Met Selectiviteit en Cascade kunnen de verschillende automaten naast elkaar 
gezet worden en bepaald worden of deze selectief zijn. 

Stap 1:
Keuze van de 
apparaten.



Stap 2:
Het resultaat wordt 
weergegeven in een 
tabel.



Stap 3:
De uitschakelcurves 
worden in één grafiek 
getoond. 
De instellingen 
kunnen nog worden 
aangepast.



Het dossier start met het aanmaken van de Projectgegevens. De ingevoerde 
bedrijfsgegevens en klantgegevens worden gebruikt in de rapportage.



Vervolgens kan het netwerk aangemaakt worden. Als eerste kunnen de Netwerk-
parameters gekozen worden, zoals nulleiderstelsel en spanning.

Nulleiderstelsel:
TN-C, TN-S, TT en 
IT stelsels kunnen 
behandeld worden.

Spanning:
220..690Vac tussen 
de fasen.



In 3 “clicks” staat het schema op het scherm.

Zowel automaten als 
smeltpatronen 
kunnen berekend 
worden.



In de Kenmerken wordt de lengte van de kabels en belastingstroom ingevuld.

Bij het invoeren van 
de stroom wordt 
automatisch het 
werkelijk vermogen P 
en schijnbaar 
vermogen S 
berekend.



Van ieder element in het schema kunnen de Detailkarakteristieken ingevuld 
worden.

Voor kabels:
- installatiemethode
- reductiefactoren
- temperatuur
- soort kabel
- spanningsverlies
- enz.



Belangrijk is het invullen van de Aanvullende Belasting. Dit geeft een 
vereenvoudigd beeld van de rest van de installatie. Ecodial kan hiermee het 
vermogen van de transformator bepalen.

Aanvullende 
belasting:

- aangesloten op de 
hoofdverdeler.

- aangesloten op de 
onderverdeler.



Door op het tabblad Coördinatie te “klikken” wordt de installatie berekend en 
worden direct de resultaten gepresenteerd.

Door op het 
betreffende element 
te klikken worden de 
desbetreffende 
resultaten 
weergegeven.



Door op het tabblad Rapport te “klikken” worden de resultaten gepresenteerd en 
kunnen deze geprint worden of verder verwerkt met een tekstverwerker.

Zie de volgende 
pagina voor wat 
printmogelijkheden.



Berekeningsresultaten

Schema

Uitschakelkarakteristiek



Wat kan Ecodial S?
Veel !!


