Instructies voor R/TV-module

A110-30, A110-42, A110-55, A110-65

Toepassing De R/TV-module mag
uitsluitend in het LexCom Home-systeem
worden gebruikt.

De module is een Quality Grade 2-product en is
een breedbandversterker die niet in cascade
mag worden geplaatst;

ze omvat een retourpad, gebruikt voor radio-
en TV-signalen via kabel en aarde.

De hoofdsignalen voor radio/TV die op de
ingang zijn aangesloten, worden verdeeld over
6 parallelle uitgangen waarvan er 2 ook een
retourpad integreren (gemarkeerd als AV ).

De door het retourpad ondersteunde
frequentieband resulteert als volgt uit het type
van de individuele versterker

Type Retourpad
A110-30 5-30 MHz
A110-42 5-42 MHz
A110-55 5-55 MHz
A110-65 5-65 MHz

Een extra poort ondersteunt de

LexCom Home AV-koppeling en is als
zodanig beschikbaar als ingang voor AV-
signalen (gemarkeerd als¥ ).

Signalen van LexCom Home-modulators die op
deze poort aangesloten zijn, worden met de
hoofdsignalen (RF-ingang) gemengd en naar
de 6 uitgangspoorten gevoerd.

De R/TV-module ondersteunt het

LexCom HomelR-koppelingsysteem. De 6
uitgangspoorten kunnen “IR-signalen” van
LexCom HomelR-ontvangers ontvangen.
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Opbouw
De module is een volledig afgeschermde unit in
DIN-formaat.

Op de voorzijde bevinden zich 7 afgeschermde
RJ45-poorten, zoals weergegeven in Fig. 1.
Daarnaast bevat de voorzijde ook een groene
LED-voedingindicator en een
versterkingsregeling (uitgangsniveau).
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Fig. 1: Vooraanzicht van de R/TV-module

Bovenaan op de module bevinden zich, zoals
weergegeven in fig. 2, een 2-pools connector
voor de voeding (12 V DC), een F-connector voor
de inkomende radio-/TV-signalen, en een
uitgangsjack voor de IR-koppeling.
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Fig. 2: Bovenaanzicht van de R/ITV-module

Installatie

- Plaats de versterkermodule op de DIN-rail
bestemd voor de actieve modules.

- De kabel (R/TV-signalen) die naar het
distributiepaneel gaat, wordt aangesloten op
de vrouwelijke F-connector (RF-ingang) op de
module.

(F-connector voor de kabel is niet
meegeleverd). De versterkermodule dient
gezien te worden als een eindaansluiting.

- Als coaxsplitters, tiltinstelvoorzieningen, enz.
voor de versterker worden geinstalleerd,
dienen de instructies van de betreffende
units geraadpleegd en gevolgd te worden.

- De stroom wordt aangesloten via de
LexCom Homevoeding. De module
is beschermd tegen ompoling.

*

- Het inkomende signaal moet vlak in de
volledige TV-frequentieband liggen; dit
betekent dat er geen tilt moet worden
toegepast op het signaal op de RF-ingang. Bij
tilt moet het signaal door een afzonderlijke
equalizerunit worden gecorrigeerd.

- Eris geen tiltinstelling voorzien omdat

de versterker werkt met een in de fabriek

ingestelde equalizer die op de

kabelverzwakking is afgestemd.

Het uitgangsniveau wordt ingesteld via de

versterkingsregeling. Alle uitgangspoorten

worden gelijktijdig ingesteld. Stem af op een

uitgangsniveau dat voor een signaal tussen 60

en 80 dBuV zorgt op de uitgangen van zowel

de langste als de kortste koppeling in de

LexCom Home-installatie:

- De langste koppeling wordt ingesteld op
~62 dBuV op de wandcontactdoos voor
het hoogste TV-kanaal, d.w.z. 860 MHz.

- Verifieer of hetzelfde TV-kanaal is
ingesteld onder 78 dBuV op de
wandcontactdoos van de kortste
koppeling.

- De potentiometer voor het instellen van de
versterking bevindt zich net onder het
voordeksel (®-formaat) en instellingen
gebeuren via de opening. (Draai naar rechts
om het uitgangsniveau te verhogen).

- Voor de aansluiting van de uitgangspoorten
op de koppelingen van het patchpanel mogen
alleen speciale LexCom HomeS/STP-
patchsnoeren worden gebruikt.

- Na de installatie en na aansluiting van de TV’s
moeten ongebruikte uitgangspoorten van de
R/TV-module worden afgedicht d.m.v. een

LexCom Homel00W eindplug.

AV-koppeling
Indien een LexCom Home-modulator in het
netwerk is geinstalleerd, worden de hiervan
afkomstige signalen naar de AV-koppelingpoort
gevoerd. Verwijder de eindplug van de AV-
koppelingpoort. Zijn er meer modulators
geinstalleerd, dan worden deze via een

LexCom Home AV Combinermodule op de AV-
koppelingpoort aangesloten.

Opgelet!

De telefoonlijn en de coaxlijn van het
distributiecentrum dienen losgekoppeld
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te worden voor u modules installeert of
verwijdert of voor u enig werk aan de
modules in het distributiecentrum uitvoert.

Het distributiecentrum dient over een permanente,
betrouwbare aardverbinding te beschikken.
Indien nodig moet een afzonderlijke

stroomstootbeveiliging worden geinstalleerd om

tegen overgangsstromen te beveiligen.

Het CE-label fungeert als verzegeling. Is deze
verzegeling verbroken, dan is de garantie niet

langer geldig.

Voor de aansluiting van de radio- en TV-
toestellen op de wandcontactdozen dienen

speciale LexCom Home-aansluitkabels gebruikt te

worden. Hierin gebeurt de omzetting van de
gebalanceerde 100 Ohm bekabeling naar de 75
Ohm coaxverbindingen op R/TV-toestellen.

Technische specificaties

Gemeenschappelijk

Voeding (extern):

12 Volt DC + 5%,
(Negatieve (-)
verbonden met aarding)

Stroomverbruik:

Max. 4 Watt

Versterking bij 862 MHz:

34 dB (op de 6 poorten) + 2 dB

Verzwakking:

0 —20dB

Ingangsimpedantie:

75 Ohm, F-connector

Uitgangsimpedantie:

100 Ohm, gebalanceerd

Ingangsniveau:

60 — 80 dB uv

Uitgangsniveau:

112 dB pV x 6 (gemeten
volgens DIN 45004-B)

Aantal TV-kanalen:

60

Ruisgetal: < 5.5 dB bij 860 MHz
Isolatie tussen uitgangen: |> 20 dB
Retourpadversterking: 3,5dB

CTB 94 dB puv

cso 88 dB pV
Stopbandverzwakking: > 55 dB

Ingangsniveau AV-

Nom. 85 dB pVv

koppeling

AV- ) ) 88-862 MHz
ingangsfrequentiebereik

Temperatuur (in bedrijf): 0_40°C

Normen:

EN 50083-3 , 50083-10 quality
grade 2 cat. C

Emissie/Immuniteit

EMC 50083-2: 2002

A110-30

Frequentiebereik, 47 — 862 MHz

voorwaarts

Retourpad 5-30 MHz
A110-42

Frequentiebereik, 58 — 862 MHz

voorwaarts

Retourpad 5 —42 MHz
A110-55

Frequentiebereik, 70 — 862 MHz

voorwaarts

Retourpad 5 —55 MHz
A110-65

Frequentiebereik, 85 — 862 MHz

voorwaarts

Retourpad 5 — 65 MHz




